
Avantages produits

_ Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
_ Economies d'énergie allant jusqu'à 60 % (par rapport aux lampes fluorescentes T8 sur GCC)
_ Démarrage instantané, se combine idéalement avec la technologie des cellules
_ Résistance maximum aux charges de commutation
_ Fonctionnement correct même à basses températures
_ Extrêmement résistant à la pause grâce à l'évier de chaleur en aluminium et en polycarbonate

Caractéristiques produit

_ Alternative LED aux tubes fluorescents classiques T8 dans luminaires BC
_ Lumineux, robuste et durable
_ Éclairage uniforme
_ Angle de faisceau large : 130°
_ Sans mercure et conforme à RoHS
_ Type de protection : IP20
_ Ballast électronique intégré avec facteur de puissance élevé

Fiche de données produit

ST8-HA2 10 W/840 600 mm
SubstiTUBE Advanced | Lampes LED tubulaires

Domaines d'application

_ Éclairage général avec des températures ambiantes de
–25 à +50 °C

_ Éclairage de zones de production
_ Zones de circulation et couloirs
_ Supermarchés et grands magasins
_ Industrie

__
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Fiche technique

Données électriques

Flux lumineux 1100 lm

Puissance nominale 10.0 W

Puissance nominale 10.00 W

Tension nominale 230 V

Fréquence de fonctionnement 50…60 Hz

Intensité nominale 0.05 A

Type de courant Courant alternatif (AC)

Facteur de puissance λ > 0.90

Données photométriques

Teinte de couleur selon EN 12464-1 Cool White

Temp. de couleur 4000 К

Flux lumineux nominale 1100 lm

Ra Indice de rendu des couleurs >80

Ecart-type de correspondance de couleur ≤6 sdcm

Données photométriques

Angle de rayonnement 130 °

Temps d'amorçage < 0.5 s

Angle de faisceau nominal 130 °

Angle de faisceau évalué 130.00 °

Dimensions & poids

Longueur totale 603.0 mm

Longueur 603.0 mm

Diamètre du tube 26 mm

Fiche de données produit
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Diamètre du culot 28.0 mm

Poids du produit 160.00 g

Diamètre maximum 28.0 mm

Température

Plage de température ambiante -20…+50 °C

Plage de température au point Tc -20…65 °C 1)

Plage de température de stockage -20…80 °C

1) Au point T
c

Durée de vie

Durée de vie nominale 40000 h

Durée de vie 40000 h

Flux résiduel en fin de vie nominale 0.70

Nombre de cycles de commutation 200000

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard) G13

Sans mercure Oui

Capacités

Gradable Non

Certificats & Normes

Normes CE/Conformément à IEC 62471

Classe d'énergie efficace A+

Consommation d'énergie 10 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe DR-10/40/1B-G13-26/590

Référence de commande ST8-HA2-110-840

Fiche de données produit
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Distribution de lumière

Schéma répartition spectrale

Technique / Accessoires

_ Convient pour un fonctionnement avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles

Consignes de sécurité

Not suitable for operation with electronic control gear.

Données logistiques

Code produit Description produit Unité d'emballage
(Pièces/Unité)

Dimensions
(longueur x largeur x
hauteur)

Volume Poids brut

4008321993434 ST8-HA2 10 W/840
600 mm

Carton de
regroupement
25

726 mm x 191 mm x
207 mm

28.70 dm³ 5663.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs
produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Références/Liens

Fiche de données produit
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Pour des informations actuelles, voir sous
 www.osram.fr/substitube

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Fiche de données produit
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